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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebéaude

| ]
OIB OSTERREICHISCHES QIB Richtlinie &

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG 2033 Kammersdorf Gemeinde

Gebaudeteil Baujahr 1950
Nutzungsprofil Burogebaude Letzte Veranderung 1993

Stralle Gemeinde Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ort 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundsticksnr. Seehéhe 230 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB* sk

A++

A
HWB*: Der Hi drmebedarf beschreibt jene Wa ge, welche den Raumen - BeimEndenerglebeda’fmrdzuﬂizﬁchzumHeuzenerglebedaerer
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den bertcksichtigt Der Endenergiebedarf entspricht jener
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf. Enetglemenge, die eingekauft werden muss.
KB: DerKiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, weiche aus den Raumen PEB: Der Primdrenergiebedarf schlielit die gesamte Energie fur den Bedarf im
rechnerisch abgefohrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein, Dieser weist einen emneuerbaren und
auBenluftinduzierten Kuhlbedarf. einen nicht ereuerbaren Anteil auf. Der Ermitilungszeitraum fur die Konversionsfaktoren

ist 2004 - 2008.

WWWB: Der War bedarf ist als fl ezogl Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfiache, CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurect 1 Kohlendioxi ionen,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird. einschlieBlich jener far Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren

Berechnung wurden GObliche Allokationsregeln unterstelit.
HEB: Beim Helzenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude beriicksichtigt Dazu zahlen beispielsweise die Veriuste f Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebadarf
des Heizk Is, der Energi fvon Umwalzpumpen efc. GEEemem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines Benutzerv Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-GrundfiZiche an.
g

Dieser Energieauswels entspricht den Vorgaben der CIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischien Instituts fur Bautechnik in
Umsetzung der Richtine 2010/31/EU uber die Gesamteneraieeffizienz von Gebauden nach Makgabe der NO GEEV 2008

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

"
OIB OSTERREICHISCHES QOIB Richtlinie 6

INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe Oktaber 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfléche 578 m* Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,57 Wim*K
Bezugs-Grundflache 463 m? Heiztage 264 d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 1.994 m? Heizgradtage 3522 Kd Art der Luftung Fensterluftung
Gebéaude-Huillflache 1.070 m? Norm-AuRentemperatur ~ -14,7 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,54 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK:-Wert 44 4
charakteristische Lénge 186 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWha] [kWh/m?a]
HWB* 26,1 kwnima 54.913 27,5 kwnimra
HWB 49923 86,3
WWWB 2023 4.7
KB* 0,0 kwhima 13 0,0 kWhima
KB 6.888 11,9
BefEB
HTEBRrH 29.516 51,0
HTEBww 5285 9.1
HTEB 35.030 60,6
KTEB
HEB 87.677 151,6
KEB
BelEB 18.626 32,2
BSB 14.251 246
EEB 120.554 2084
PEB 226.656 391,8
PEBnem. 95.665 165,4
PEBem. 130.991 226,5
CO2
feee 1,46
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin planen-bauen-wohnen und Energieausweis GmbH
Schéngrabern 23
Ausstellungsdatum 18.02.2014 2020 Schéngrabern
Guiltigkeitsdatum 17.02.2024 Unterschrift

tatsachlicher
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Datenblatt GEQ
2033 Kammersdorf Gemeinde

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Kammersdorf

HWB 86  fGee 1,46

Gebdudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflaiche BGF 578 m? charakteristische Lange Iz 1,86 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.994 m? Kompaktheit Ag / Vg 054 m
Gebaudehiillflache Ag 1.070 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. beigestellten Unterlagen
Bauphysikalische Daten: It. beigestellten Unterlagen,
Haustechnik Daten: It. beigestellten Unterlagen defauit,
Ergebnisse am tatsachlichen Standort: Kammersdorf
Transmissionswéarmeverluste Q ¢ 60.495 kWh/a
Laftungswarmeveriuste Q , 17.856 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q¢ 7.332 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nNx Q; schwere Bauweise 20.604 kWh/a
Heizwéarmebedarf Qy, 49.923 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswérmeverluste Q¢ 56.993 kWh/a
Liftungswérmeverluste Q 16.821 kWh/a
Solare Wérmegewinne passiv nx Q¢ 6.947 kWh/a
Innere Wéarmegewinne passiv nx Q; 19.573 kWh/a
Heizwérmebedarf Qy, 47.294 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liiftung: Fensterltftung

Berechnungsgrundiagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberthrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrtcken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

B8110-1 /ONBB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B8110-5 /ONB8110-6 /ON H 5055 /ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 /ON H 5059 / ON
ENISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Empfehlungen zur Verbesserung
2033 Kammersdorf Gemeinde

Allgemeines
Keine thermische Sanierung mit wirtschafticher Amortisationszeit méglich bzw. erforderlich

Gebdudehiille

- Ddmmung AuBRenwand
- Fenstertausch

- Da&mmung AuBendecke / erdberiihrter Boden

Haustechnik

- Ddmmung Warmeverteilleitungen

- Einbau eines Regelsystems zur Optimierung der Warmeabgabe
- Heizungstausch (Nennwérmeleistung optimieren)

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmertickgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaraniage

- Anpassung der Luftmenge des Liifftungssystems

- Optimierung der Betriebszeiten

- Free-Cooling

- Kraft-Wéarme-Kalte-Nutzung

- Optimierung der Beleuchtung

im Anhar

und tech

s Energieauswerses ist anzugeben (018 2011). Empfehlung von Mafinahme deren Impiementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und wirtschaftlich zweckmanig st

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Heizlast Abschadtzung
2033 Kammersdorf Gemeinde

Abschidtzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Nappersdorf Kammersdorf
Kammersdorf 58

2033 Kammersdorf

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:
Norm-AuRentemperatur: -14,7 °C Standort: Kammersdorf
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 347 K beheizten Gebaudeteile: 1.99404 m?
Gebaudehulifiache: 1.069,52 m?
Bauteile Flache Warmed.- Korr.- Korr.- AxUxf
koeffiz. faktor  faktor
A U f fth
[m?  [Wim? K] (1 (1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditicniertem geschloss. Dachraum 292 11 0,323 0,90 84 81
AWO01 AuRenwand 237,47 0,820 1,00 164,65
AWO02 AuRenwand 191,48 0,318 1,00 60,92
DD01 AuBendecke, Warmestrom nach unten 578 0,664 1,00 3,84
FE/TU Fenster u. Turen 56,35 1,868 105,27
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 286,34 0,533 0,70 106,82

Summe OBEN-Bauteile 29211

Summe UNTEN-Bauteile 29211

Summe AulRenwandflachen 428,95

Fensteranteil in Auenwanden 11,6 % 56,35
Summe [WIK] 556
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 56

Transmissions - Leitwert Ly
Liiftungs - Leitwert Ly,

[W/K] 611,93
[WI/K] 490,89

Gebdude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 38,3
Flichenbez. Heizlast Abschatzung (578 m?) [W/m? BGF] 66,16
Die Gebéaud ast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers

ot -~ -

t-Berechnung nach ONORM H 7500 erferderlich

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
2033 Kammersdorf Gemeinde

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A

1.704.08 Fliesen B 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 50/50 B 0,0500 0,033 1,515
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0200 0,700 0,029
Z.000.16 Bitumenpappe 333 0,70mm B 0,0070 0,180 0,039
1.202.04 Stampfbeton B 0,1200 1,500 0,080
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) B * £,2500 0,700 0,357
Dicke 0,2570
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,5070 U-Wert 0,53
AWO01 AuBenwand
bestehend von Innen nach Aufen Dichte Dicke A d/ A
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
2.304.50 Hochlochziegelmauer 30 cm B 0,3000 0,300 1,000
Kalkzementputz, aulten (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert 0,82
AWO02 AuBenwand
bestehend von Innen nach Aullen Dichte Dicke A d/ A
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Hochlochziegel > 30cm Leichtmauerm. 725 kg/m?® B 0,3800 0,130 2,923
Kalkzementputz, aufen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 0,32
ZD01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach Aufen Dichte Dicke A dl A
1.708.06 Porige Natursteine fugenlos B 0,0200 0,530 0,038
1.202.06 Estrichbeton B 0,0400 1,480 0,027
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum B 0,0400 0,037 1,081
3.102.06 Hohlziegeldecke 5¢cm Betoniberd B 0,2000 1,600 0,125
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3200 U-Wert 0,64
DDO1 AuBendecke, Wiarmestrom nach unten
bestehend von Innen nach AuBen Dichte Dicke A d/ A
1.708.06 Porige Natursteine fugenlos B 0,0200 0,530 0,038
1.202.06 Estrichbeton B 0,0400 1,480 0,027
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum B 0,0400 0,037 1,081
3.102.06 Hohlziegeldecke 5¢cm Betonlberd B 0,2000 1,600 0,125
Kalkzementputz, aulen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,3200 U-Wert 0,66
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Aullen nach Innen  Dichte Dicke A d/ &
1.202.06 Estrichbeton B 0,0700 1,480 0,047
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum B 0,1000 0,037 2,703
3.102.06 Hohlziegeldecke S5cm Betonlberd B 0,2000 1,600 0,125
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert 0,32

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Geometrieausdruck
2033 Kammersdorf Gemeinde

Brutto-GeschoRflache 578,45m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
286,335 x 1,000 = 286,34
292,110 x 1,000 = 292 11
Brutto-Rauminhalt 1.994,04m?
Lénge [m] Breite [m] Hohe [m] BRI [m?] Anmerkung
286,335 x 1,000 x 3,220 = 922,00
292,110 x 1,000 x 3,670 = 1.072,04
EBO1 - erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 286,34m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
16,050 x 18,200 = 292,11
-3,300 «x 1,750 = -5,78
AWO01 - AuBenwand 271, 71m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
14,700 x 3,220 = 47,33
11,400 x 3,220 = 36,71
11,700 x 3,220 = 37,67
1,750 x 3,220 X 2,00 = 11,27
14,700 x 3,670 = 53,95
11,400 x 3,670 = 41,84
11,700 x 3,670 . 42 94
abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 34,240m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiren  237,472m?
AWO02 - AuBenwand 213,59m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
6,800 x 3,220 x 2,00 = 43,79
17,400 x 3,220 = 56,03
6,800 x 3,670 x 2,00 = 49,91
17,400 x 3,670 = 63,86
abziiglich Fenster-/Tirenflachen 22,110m?
Bauteilflache ohne Fenster/Tiiren  191,480m?
ZD01 - warme Zwischendecke 286,34m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
286,335 x 1,000 = 286,34
DDO01 - AuBRendecke, Warmestrom nach unten 5,78m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
3,300 x 1,750 - 5,78
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 292,11m?
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
286,335 x 1,000 = 286,34
5775 x 1,000 = 5,78
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Fenster und Tiiren

2033 Kammersdorf Gemeinde

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PsI Ag Uw AxUxf | g fs Z amsc
m m m*  WmK WmK WmK m? WmHK  [WIK]
N
B EG AWO1 6 1,10x 1,60 1,10 1,60 10,56 7.39 1,80 19,011 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 1 Haustir 200 250 5,00 2,50 1,80 9,00( 062 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 1 Haustur 0,70 2,00 1,40 112 1,80 252)1 062 0,751,000 0,00
B OG1  AWO1 8 1,10x 1,60 1,10 1,60 14,08 11,26 1,80 25341 062 0,751,00 0,00
16 31,04 2227 55,87
O
B EG AWD1 1 2,00x1,60 200 1,60 3,20 2,56 3,00 9,60( 062 0,75 1,00 0,00
1 3,20 2,56 9,60
S
B EG AW02 5 110x160 110 1,60 880 7,04 180 1584|062 0,75 1,00 0,00
EG AW02 1 Haustur 110 2,50 275 1,80 495|062 0,75 1,00 0,00
B OG1 AW02 6 1,10x1,60 110 160 1056 8,45 1,80 19,01} 062 0,75 1,00 0,00
12 2211 15,49 39,80
Summe 29 56,35 40,32 105,27
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Monatsbilanz Standort HWB
2033 Kammersdorf Gemeinde

Standort: Kammersdorf

BGF [m? = 57845 LTIWK]= 61193
BRI[m®]= 1.994,04 Lv[W/K]= 180,84

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wérme-

Innentemp [°C] =

gih [W/m?]

Innere

Solare

20
3,75

Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-

Warme-

Aulen- warme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
il o kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,89 9.968 2966 12934 2.087 345 2432 0,19 1,00 10.502
Februar 28 0,06 8.199 2349 10.549 1.859 561 2.420 0,23 1,00 8.129
Méarz 31 3,99 7.289 2169 9.458 2.087 786 2873 0,30 1,00 6.587
April 30 8,81 4.930 1.450 6.380 2.011 953 2.964 0,46 0,99 3.436
Mai 31 13,50 2.961 881 3.842 2.087 1.181 3.269 0,85 0,91 685
Juni 30 16,61 1.495 440 1935 2.011 1152 3.163 1,63 0,60 0
Juli 3 18,30 775 231 1.006 2.087 1.158 3.246 323 0,31 0
August 31 17,84 985 293 1.278 2.087 1.060 3.147 2,486 0,40 0
September 30 14,22 2548 749 3.297 2.011 902 2913 0,88 0,90 421
Oktober 31 8,93 5.038 1.499 6.537 2.087 683 2771 0,42 1,00 3.779
November 30 3,66 7197 2117 9.314 2.011 374 2385 0,26 1,00 6.930
Dezember 31 -0,01 9.110 2711 11.821 2.087 279 2.367 0,20 1,00 9.454
Gesamt 365 60.495 17.856 78.351 24.514 9434 33.949 49.923
nutzbare Gewinne: 20.604 7.332 27.936
HWB ggr= 86,31 kWh/m?a
HWB gg = 25,04 kWh/m?*a
Ende Heizperiode: 25.05.
Beginn Heizperiode: 12.09.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
v2014,012306 MBILANZ1 011 - Niederosterreich Projektnr. 1537 18.02.2014 Seite 9



Monatsbilanz Referenzklima HWB
2033 Kammersdorf Gemeinde

Standort: Referenzklima
BGF [m?= 57845 LTW/K]= 611,93 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m?]= 1.994,04 Lv[W/K]= 180,84 gih [Wim?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- LUftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 9.802 2917 12719 2.087 392 2479 0,19 1,00  10.240
Februar 28 0,73 7.924 2270  10.194 1.859 608 2.467 0,24 1,00 7.728
Marz 31 4,81 6.916 2058 8.974 2.087 812 2.899 0,32 1,00 6.078
Aprii 30 9,62 4573 1.345 5919 201 933 2944 0,50 0,99 3.002
Mai 31 14,20 2,641 786 3.426 2.087 1.152 3.240 0,95 0,87 596
Juni 30 1733 1.176 346 1.522 2.011 1.125 3.136 2,06 0,48 13
Juli 31 19,12 401 119 520 2.087 1.161 3.248 6,25 0,16 0
August 31 18,56 656 195 851 2.087 1.045 3.132 3,68 0,27 0
September 30 15,03 2.190 644 2.834 2.011 911 2922 1,03 0,84 386
Oktober 31 9,64 4717 1.404 6.120 2.087 706 2793 0,46 0,99 3.344
November 30 416 6.979 2053 9.032 2011 408 2419 0,27 1,00 6.614
Dezember 31 0,19 9.019 2684 11.703 2.087 322 2.409 0,21 1,00 9.294
Gesamt 365 56.993 16.821 73.814 24.514 9.574 34.089 47.294
nutzbare Gewinne: 19.573 6.947  26.520
HWB ggr= 81,76 kWh/m?a
HWB gri = 23,72 kWh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geqg.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Kiihibedarf Standort
2033 Kammersdorf Gemeinde

Standort: Kammersdorf

BGF [m?]= 578,45 LT[WKl= 611,93 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m®] = 1.994,04 gic W/m?] = 7,50 fcorr = 1,40
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kihi-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°c kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,89 10.939 3779 14719 4175 460 4634 0,31 1,00 0
Februar 28 0,06 9.188 3.056 12244 I7NT 748 4466 0,36 1,00 0
Mérz 31 399 8.632 2982 11.614 4175 1.048 5222 045 0,99 0
April 30 8,81 6.524 2228 8.751 4.022 1.270 5293 060 0,98 0
Mai 31 13,50 4.904 1.694 6.598 4175 1.575 5750 087 090 163
Juni 30 16,61 3.565 1217 4783 4.022 1.536 5558 1,16 0,78 1.708
Juli 31 18,30 3.021 1.044 4.064 4175 1.544 5719 1,41 0,68 2.578
August a1 17,84 3.202 1.106 4.308 4175 1.413 5588 1,30 0,72 217
September 30 14,22 4.472 1.527 5.999 4022 1.202 5224 087 0,90 269
Oktober 31 8,93 6.693 2312 9.005 4175 911 5086 056 0,98 0
November 30 3,66 8.477 2895 11.372 4.022 499 4521 040 1,00 0
Dezember 31 -0,01 10.201 3524 13725 4175 373 4547 0,33 1,00 0
Gesamt 365 79.817 27.364 107.181 49.029 12.579 61.608 6.888
KB= 11,91 kWh/m2a
KB = 11.908 Wh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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AuRen induzierter Kiihibedarf
2033 Kammersdorf Gemeinde

Standort: Referenzklima

BGF [m? = 57845 LT[W/K]= 611,93 Innentemp [°C]= 26
BRI [m?]= 1.994,04 gic [W/im?] = 7,50 fecorr = 1,40
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Loftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kihi-
AuRen- warme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 10.797 1257 12.054 0 523 523 0,04 1,00 0
Februar 28 0,73 8.951 1.042 9.993 0 811 811 0,08 1,00 0
Mérz 31 4,81 8.310 967 9.278 0 1.082 1.082 012 1,00 0
April 30 9,62 6.217 724 6.940 0 1.244 1244 0,18 1,00 0
Mai 31 14,20 4628 539 5.166 0 1.536 1536 030 1,00 0
Juni 30 17,33 3.291 383 3.674 0 1.500 1500 041 1,00 0
Juli 31 19,12 2.698 314 3.012 9] 1.548 1548 0,51 0,99 0
August 31 18,56 2918 340 3.257 0 1.393 1393 043 1,00 0
September 30 15,03 4163 485 4648 0 1.214 1214 0,26 1,00 0
Oktober 31 9,64 6.416 747 7.163 0 941 941 0,13 1,00 0
November 30 416 8.289 265 9.254 0 544 544 0,06 1,00 0
Dezember 31 0,19 10.122 1178  11.300 0 429 429 0,04 1,00 0
Gesamt 365 76.800 8.940 85.740 0 12765 12.765 0
KB*= 0,00 kWh/m*a
KB*= 0,00 Wh/m3a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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RH-Eingabe
2033 Kammersdorf Gemeinde

Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumheizung gebéudezentral
Abgabe
Haupt Wiarmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Regelfahigkeit Heizkérper-Regulierungsventile von Hand betétigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Wéarmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhaltnis Auben- Dé&mmung Leitungslénge konditioniert

Démmstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%6]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen  Nein 50,0 Nein 29,71 0

Steigleitungen Nein 30,0 Nein 46,28 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 323,93

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwérme

Heizkreis konstanter Betrieb

Betriebsweise konstanter Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 79,17 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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WWB-Eingabe
2033 Kammersdorf Gemeinde

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&udezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wiérmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Aullen-  Dammung Leitungslénge konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 50,0 Nein 13,02 0
Steigleitungen Nein 30,0 Nein 23,14 100
Stichleitungen Nein 20,0 27,77 Material Stahl 2,42 \WW/m
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr 1986-1993
Nennvolumen 8101 Defaultwert
Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher 9pws 3,46 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Speicherladepumpe 79,17 W Defaultwert
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 —- EAVG 2012

Bezeichnung 2033 Kammersdorf Gemeinde

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Blrogeb&dude Baujahr 1950

Strale Gemeinde Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ont 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundstticksnr. Seehdhe 230 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 86 fcee 1,46

Energieausweis Ausstellungsdatum 18.02.2014 Gultigkeitsdatum 17.02.2024

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mainahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebdudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.
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Vorlagebestéitigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 2033 Kammersdorf Gemeinde

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Blirogebaude Baujahr 1950

Strale Gemeinde Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ort 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundstiicksnr. Seehdhe 230 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 86 feee 1,46

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

Empfehlung von MaBnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestétigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestitigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWEB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Rdumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

feee Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebdudes hat der Verkiufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechizeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine volisténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

www.eavg.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH - office@geq.at - www.geq.at



Aushéndigungsbestitigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 2033 Kammersdorf Gemeinde

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Birogebdude Baujahr 1950

Strale Gemeinde Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ort 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundstiicksnr. Seehdhe 230 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 86 fcee 1,46

einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

Empfehlung von Matnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Energieausweis besteht aus

Der Verkidufer/Bestandgeber bestatigt, dass der Energieausweis ausgehéndigt wurde.

Crt, Datum

Name Verkdufer/Bestandgeber Unterschrift Verkdufer/Bestandgeber

Der Kéufer/Bestandnehmer bestitigt, dass ihm der Energieausweis ausgehéndigt wurde.

Ort, Datum

Name Kéufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWEB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

foee Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kéufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

www.eavg.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH - office @geq.at - www.geg.at



