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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

Ois
' OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlir
Ausgabe O

BEZEICHNUNG 2033 Kammersdorf KIGA
Gebéudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten

Strale Kindergarten

PLZ/Ort 2033 Kammersdorf

Grundstiicksnr. 431

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

A++

A+

HWB*: Der Hi d darf ibt jene Wa ge, weiche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefohrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den

wohngt q

KB: DerKihibedarf beschreibt jene Wirmemenge, weiche aus den Raumen
rechnerisch abgefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auBenluftinduzierten Kahlbedarf.

WWWB: Der Wi varmebedarf ist als flachenbezogs Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfiache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude bemdesicmgt Dazu zahlen beispielsweise die Verluste
des Heizk is, der Energ 1f von U alzpumpen etc.

BSB: Der Bet f ist als flac gener Defaultwert festgelegf

Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

Baujahr 2004

Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Kammersdorf
KG-Nr. 9032
Seehthe 230m
HWB" sk

EEB: Beim Endenerglehedarf wird zusatziich zum Helzenergnebadarf der
Betriebsstrombedarf ichtigt. Der Endenergi i pricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schiiet die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschliellich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbanen und

einen nicht emeuerbaren Anteil auf, Der Ermittiungszeitraum far die Ki sfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem iebedarf zu hnenden Kohl: 1en,
einschiietlich jener for Transport und Em:ugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung Obliche A geln L it

f Der Gt 1 ffizi ktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
tg?elnem Mmmmmﬂ(mdﬂung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der QiB-Richtlinie 6 "Energiesinsparung und Warmeschutz" des Qsterreichischen Instituts fur Bautechnik in
Umsetzung der Richtime Z010/31/EU uber die Gesamienergieeflizienz von Gebauden nach Malgabe der NO GEEV 2008

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Energieausweis flir Nicht-Wohngebaude

.
OIB OSTERREICHISCHES QIB Richtlinie 6

INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1177 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,42 Wim?K
Bezugs-Grundflache 941 m? Heiztage 238d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 3.183m? Heizgradtage 3522 Kd Art der Liftung Fensterltftung
Gebéude-Hullflache 2.866 m? Norm-AuBentemperatur  -14,7 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,90 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 40,6
charakteristische Lénge 111 ‘m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh{a] [kWh/m?a]
HWB* 295 wWhima 98.197 30,8 wwrimda
HWB 92.626 78,7
WWWB 5539 47
KB* 0,7 kwnim?z 3.816 1,2 kWhim®a
KB 28.694 24 4
BefEB
HTEBRrH 3593 33
HTEBww 12.823 10,9
HTEB 16.919 144
KTEB
HEB 115.083 97,8
KEB
BelEB 29.180 248
BSB 28.989 246
EEB 173.252 147,2
PEB 337.048 286,5
PEBn.emn. 158.227 134,5
PEBerm. 178.821 152,0
CO2
feEE 0,96
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin planen-bauen-wohnen und Energieausweis GmbH
Schéngrabern 23
Ausstellungsdatum 18.02.2014 2020 Schéngrabern
Gultigkeitsdatum 17.02.2024 Unterschrift nlanen-bauen-wohnen

und

~ 0676/924929

h.leeb.planungsbuero@aon.at

hien van den hier ang

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Datenblatt GEQ
2033 Kammersdorf KIGA

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Kammersdorf

HWB 79 fcee 0,96

Gebaudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundfliche BGF 1177 m? charakteristische Lange I 1,11 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.183 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,90 m!
Gebé&udehlifidiche Ag 2.866 m?

Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. beigestellten Unterlagen
Bauphysikalische Daten: It. beigestellten Unterlagen,
Haustechnik Daten: It. beigestellten Unterlagen default,

Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Kammersdorf

Transmissionswarmeverluste Q 1 119.409 kWh/a
Luftungswérmeverluste Q 36.321 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv x Qg 26.702 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; schwere Bauweise 35.411 kWh/a
Heizwérmebedarf Q, 92.626 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswéarmeverluste Q ¢ 112.818 kWhl/a
Luftungswarmeverluste Q 34.216 kWh/a
Solare Wéarmegewinne passiv 1 x Qg 25.116 kWh/a
Innere Wérmegewinne passiv nx Q; : 33.797 kWh/a
Heizwérmebedarf Qy, 88.120 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwérme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: Fensterltftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberthrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrtcken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONB8110-2 fONB8110-3 fON B 8110-5 /ON B8110-6 /ON H 5055 fON H5056 /ONH 5057 / ON H 5058 /ON H 5059 /ON
EN 1SO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
v2014,012306 REPDBL2 011 - Niederésterreich Projektnr. 1536 18.02.2014 Seite 3



Empfehlungen zur Verbesserung
2033 Kammersdorf KIGA

Allgemeines
Keine thermische Sanierung mit wirtschaftlicher Amortisationszeit méglich bzw. erforderlich

Gebidudehiille
- Fensteriausch

Haustechnik

- Dammung Warmeverteilleitungen

- Heizungstausch (Nennwirmeleistung optimieren)

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaranlage

- Anpassung der Luftmenge des Liiftungssystems

- Optimierung der Betriebszeiten

- Free-Cooling

- Kraft-Warme-Kélte-Nutzung

- Optimierung der Beleuchtung

st anzugeben (CIB 2011). Empfehlung von Ma3nahme deren Implementierung den Endenargiebedart des Gebaudes reduzier
eckmaflig ist

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Projektanmerkungen
2033 Kammersdorf KIGA

Allgemein
Als Mehrzweckgebaude unterschiedliche Nutzungen méglich aber nur ein EAW mit der Nitzung JKindergarten
gerechnet.
Geometrie
Lt. OIB fiir Bestandsausweise teilweise vereinfacht gerechnet.
Bauteile beispielhaft entsprechend dem Stand der Technik zur Errichtung angenommen.
Haustechnik
tlw. default

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
v2014,012306 ANMERKUNG 011 - Niederosterreich Projektnr. 1536 18.02.2014 Seite 5



Heizlast Abschatzung
2033 Kammersdorf KIGA

Abschétzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Kammersdorf
Kammersdorf 58

2033 Kammersdorf

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-AuRentemperatur; -14,7 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C
Temperatur-Differenz: 347 K
Bauteile

Standort: Kammersdorf
Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebaudeteile: 3.183,07 m*
Gebaudehilliflache; 2.866,33 m?
. Warmed.- Korr-  Korr.- AxUxf
Flache

koeffiz. faktor  faktor

A U f fth
[m7  [Wim? K] (1 (1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 310,84 0,289 0,90 80,98
AWO01 AuRenwand 72571 0,224 1,00 162,49
DS01 Dachschrage hinterliftet 338,40 0,310 1,00 105,05
FD01 AuBendecke, Warmestrom nach oben hinterliiftet 251,96 0,289 1,00 72,93
FE/TU Fenster u. Taren 355,43 1,188 42233
EBO1 erdanliegender FulBboden (<=1,5m unter Erdreich) 865,76 0,303 0,70 1,33 244,85
IW01  Wand zu sonstigem Pufferraum 18,24 0,740 0,70 9,45

Summe OBEN-Bauteile 917,19

Summe UNTEN-Bauteile 865,76

Summe Aultenwandflachen 725,71

Summe Innenwandflachen 18,24

Fensteranteil in AuRenwanden 31,1 % 327,80

Fenster in Innenwanden 11,63

Fenster in Deckenflachen 16,00
Summe [WIK] 1.098
Warmebriicken (vereinfacht) [W/K] 110
Transmissions - Leitwert Ly [W/K] 1.207,87
Liftungs - Leitwert L, [W/K] 998,51
Gebédude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 76,6
Flichenbez. Heizlast Abschitzung (1.177 m?) [W/m? BGF] 65,07
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers
Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Bauteile
2033 Kammersdorf KIGA

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend

Massivparkett

1.202.06 Estrichbeton

ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30/30
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum
Z.000.16 Bitumenpappe 333
1.202.04 Stampfbeton

1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt)

0,70mm

AWO1
bestehend

Kalkzementputz, innen (1800)

2.302.28 Hochlochziegelmauer 25 cm
Baumit FassadenDammplatte EPS-F plus
Baumit KlimaSpachtel

Silikatputz

AuBenwand

ZDo1 warme Zwischendecke
bestehend

Massivparkett

1.202.06 Estrichbeton

ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30/30
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt)
1.202.02 Stahlbeton

1.228.10 Betonspachtel A + Stolit

von Innen nach AuBen Dichte Dicke A df k
B 0,0200 0160 0,125

F B 0,0800 1,480 0,041
B 0,0300 0,033 0,909

B 0,0700 0,037 1,892

B 0,0070 0,180 0,039

B 0,1800 1,500 0,120

B * 0,2000 0,700 0,288

Dicke 0,3670

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5670 U-Wert 0,30
von Innen nach Auen Dichte Dicke A d/ A
B 0,0200 0,800 0,025

B 0,2500 0,240 1,042

B 0,1000 0,031 3,226

B * 0,0040 0,780 0,005

B 0,0030 0,800 0,004

Dicke 0,3730

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3770 U-Wert 0,22
von Innen nach AuRen Dichte Dicke A dif &
B 0,0200 0,160 0,125
FB 0,0600 1,480 0,041
B 0,0300 0,033 0,909

B 0,0100 0,700 0,014

B 0,2000 2,300 0,087

B 0,0070 0,700 0,010

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3270 U-Wert 0,69
FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben hinterliiftet
bestehend von Aullen nach Innen  Dichte Dicke A d/ »
Styrodur 2800 C (120 mm) B 0,1200 0,038 3,158
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
1.228.10 Betonspachtel A + Stolit B 0,0070 0,700 0,010
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3270 U-Wert 0,29
DS01 Dachschrige hinterliiftet
bestehend von Aufien nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Sparren dazw. B 10,0 % 0,1200 0,120 0,100
ISOVER-Zwischensparrenklemmfilz Integra ZKF 1-035 B 90,0 % 0,034 3,176
OSB-Platten (650 kg/m?) B 0,0200 0,130 0,154
RTo 3,2720 RTu 3,1707 RT 32214 Dicke gesamt 0,1400 U-Wert 0,31
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Auften nach Innen  Dichte Dicke A d/ n
Styrodur 2800 C (120 mm) B 0,1200 0,038 3,158
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
1.228.10 Betonspachtel A + Stolit B 0,0070 0,700 0,010
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,3270 U-Wert 0,29
W01 Wand zu sonstigem Pufferraum
bestehend von Innen nach AuBen Dichte Dicke A d/ A
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
2.302.28 Hochlochziegelmauer 25 cm B 0,2500 0,240 1,042
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 0,74

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
2033 Kammersdorf KIGA

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Geometrieausdruck
2033 Kammersdorf KIGA

Brutto-GeschoRfldche 1.176,60m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
865,764 x 1,000 = 865,76
310,840 x 1,000 = 310,84
Brutto-Rauminhalt 3.183,07m?
Lange [m] Breite [m] Héhe [m] BRI [m?] Anmerkung
310,840 x 1,000 x 6,940 = 215723
267,958 x 1,000 x 3,150 = 844,07
22,150 x 1,000 x 5,395 - 119,50
8,400 x 1,000 x 3,685 = 30,95
8,500 x 1,000 x 3,685 = 31,32
EBO1 - erdanliegender FuBRboden (<=1,5m unter Erdreich) 865,76m?
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
12,100 x 8,400 = 101,64
4550 x 4,900 = 22,30
8,850 x 16,600 = 146,91
4510 x 10,770 = 48,57
42625 x 15,200 = 647,90
-2,100 x 16,720 = -35,11
-9,560 x 6,950 = -66,44
AWO1 - AuRenwand 1.053,51m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
42,060 x 3,620 = 152,26
15,200 x 3,620 X 2,00 = 110,05
30,620 «x 3,620 = 110,84
20,450 x 3,320 x 2,00 = 135,79
15,200 x 3,320 x 2,00 = 100,93
-8,500 x 1,775 = -15,09
22,150 x 2,700 = 59,81
22,150 x 0,850 = 18,83
8,500 x 1,775 = 15,09
4370 x 3,150 = 13,77
21,800 x 4520 . 98,54
4900 x 3,150 = 15,44
3,700 x 3,150 E 11,66
21,800 x 1,370 = 29,87
8,400 x 4,520 S 37,97
8,850 x 4,520 = 40,00
8,400 x 3,835 = 32,21
7,250 x 3,700 = 26,83
8,500 x 3,835 = 32,60
3,700 x 4,300 = 15,91
3,250 x 3,150 = 10,24
abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 327,820m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiren  725,690m?
ZD01 - warme Zwischendecke 310,84m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?*] Anmerkung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2014,012306 BGFBRIFREI1 011 - Niederdsterreich Projektnr. 1536 18.02.2014
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Geometrieausdruck
2033 Kammersdorf KIGA

20,450 x 15,200 = 310,84
FDO1 - AuBendecke, Warmestrom nach oben hinterliftet 267,96m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
12,070 x 3,900 = 47 .07
8,400 x 3,600 = 30,24
8,850 x 3,600 = 31,86
13,400 x 4,600 - 61,64
9,020 x 10,770 = 97,15
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 16,000m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  251,958m?
DS01 - Dachschréage hinterliiftet 338,40m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
22,150 x 8,650 = 191,60
8,400 x 8,510 = 71,48
8,850 x 8,510 = 75,31
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 310,84m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
310,840 x 1,000 = 310,84
W01 - Wand zu sonstigem Pufferraum 29,87m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
1,800 x 3,620 X 2,00 = 13,03
4650 x 3,620 = 16,83
abziglich Fenster-/Tiirenflachen 11,630m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 18,235m?

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geqg.at
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Fenster und Tiren

2033 Kammersdorf KIGA

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxi | g s Z amsc
m m m2 WmK WmK  WmK m* WmkK  [WK]
N
EG  AWD1 1 165x255 165 255 421 2,95 1,20 5,05| 0,62 0,751,00 0,00
EG AWO1 1 2,42x265 242 265 6,41 4,49 1,20 7,701 0,62 075 1,00 0,00
2 10,62 7,44 12,75
0
B EG AW 4 455x%x265 4,55 265 4823 33,76 1,20 57,88 0,62 0,751,00 0,00
B EG AWO1 2 475x1,09 475 1,08 10,36 7,25 1,20 12,43| 0,62 075 1,00 0,00
B EG AWD1 1 Haustar 1,56 2560 3,88 2,71 1,20 465062 075100 000
B EG AWO1 1 607 x455 607 455 27,62 19,33 1,20 33,14 062 0,751,00 0,00
B EG AWO1 1 265x232 265 232 6,15 4,30 1,20 738|062 075100 000
B EG AWD1 2 1,26x0.82 1,25 0,82 2,05 0,62 1,20 2,46( 062 0,751,00 0,00
B EG FDO1 1 2,00x8.00 200 800 16,00 4,80 1,20 19,201 062 0,75 1,00 0,00
B OG1 AW 4 381x210 3,81 210 32,00 9,60 1,20 38,40| 0,62 0,75 1,00 0,00
B OG1 AWD1 2 475x210 475 210 1995 5,99 1,20 23,94| 062 0,75 1,00 0,00
18 166,24 88,36 199,48
S
B EG AWD1 1 Haustar 1,00 250 250 1,20 3,00{ 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWD1 1 Haustar 232 250 5,80 1,74 1,20 6,96( 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 2 5,85x366 585 366 4282 12,85 1,20 51,39| 0,62 0,751,00 0,00
B EG AWD1 1 455x260 455 260 11,83 3,55 1,20 14,201 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG w01 1 465x250 465 250 1163 3,49 1,20 9,77 0,62 0,75 1,00 0,00
B OG1  AWD1 1 2,12x265 212 285 5,62 1,69 1,20 6,74/ 062 0,75 1,00 0,00
7 80,20 23,32 92,06
W
B EG AW01 1 Haustor 100 250 2,50 1,20 3,00/ 062 0,751,00 0,00
B EG AWOD1 1 475x1,09 475 1,09 518 1,55 1,20 621|062 0,751,00 0,00
B EG AWO1 3 455x265 455 265 36,17 10,85 1,20 43,411 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 1 232x265 232 2865 6,15 1,84 1,20 738|062 0751,00 0,00
B EG AWO1 2 3,55x265 355 265 18,82 564 1,20 22,58 0,62 0,75 1,00 0,00
B OG1  AWD1 1 265x210 265 210 5,57 1,67 1,20 6,68( 0,62 0,75 1,00 0,00
B OG1 AWO1 3 381x210 381 210 2400 720 1,20 28,80| 0,62 0,751,00 0,00
12 98,39 28,75 118,08
Summe 39 355,45 147,87 422,35
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Monatsbilanz Standort HWB
2033 Kammersdorf KIGA

Standort: Kammersdorf

BGF [m?] = 1.176,60 LT[W/K]= 1.207,87 Innentemp.[°C]= 20
BRI[m* = 3.183,07 Ly[W/K]= 367,83 gih [W/m?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-
Aulen- wédrme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,89 19.675 6.034 25709 3.874 1.167 5.040 0,20 1,00 20670
Februar 28 0,06 16.185 4778 20963 3.457 1.980 5.436 0,26 1,00 15533
Mérz 31 399 14.387 4412 18799 3.874 3.201 7.075 0,38 092 11.766
April 30 8,81 9.731 2949 12680 3735 4188 7.922 0,62 0,96 5.092
Mai 31 13,50 5.844 1.792 7.637 3.874 5.408 9.282 1,22 0,74 276
Juni 30 16,61 2952 895 3.846 3.735 5317 9.052 235 0,42
Juli 31 18,30 1.530 469 1.999 3.874 5.442 9.315 4,66 0,21
August 31 17,84 1.945 596 2541 3.874 4.950 8.824 3,47 0,29 0
September 30 14,22 5.029 1.524 6.553 3.735 3715 7.450 1,14 0,77 376
Oktober 31 8,93 9.944 3050 12994 3.874 2.580 6.453 0,50 0,98 6.657
November 30 3,66 14.207 4306 18513 3.735 1.257 4992 0,27 1,00 13.528
Dezember 31 -0,01 17.982 5514 23.496 3.874 897 4770 0,20 1,00 18.728
Gesamt 365 119.408 36.321 155.730 45.511 40.100 85.611 92.626
nutzbare Gewinne: 35.411  26.702 62.113
HWB gegr= 78,72 kWh/m?a
HWB Brl = 29,10 kWh/m?3a
Ende Heizperiode: 11.05.
Beginn Heizperiode: 17.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
2033 Kammersdorf KIGA

Standort: Referenzklima

BGF [m?1= 1.176,60 LtW/Kl= 1.211,32 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m°]= 3.183,07 Ly[W/K]= 367,83 qih \W/im?] = 3,75
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- Warme-
Aulen- wérme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 19.403 5933 25337 3.874 1.320 5193 0,20 1,00 20.146
Februar 28 0,73 15.686 4618 20304 3457 2.135 5.592 0,28 1,00 14720
Méarz 31 4,81 13.690 4186 17.876 3.874 3.289 7.163 0,40 099 10768
April 30 9,62 9.053 2736 11.789 3.735 4102 7.837 0,66 0,95 4.364
Mai 31 14,20 5227 1.598 6.826 3.874 5243 9.117 1,34 0,69 531
Juni 30 17,33 2329 704 3.032 3.735 5192 8.927 2,94 0,34 11
Juli 31 19,12 793 243 1.036 3.874 5.454 9.327 9,01 0,11 0
August 31 18,56 1.298 397 1.695 3.874 4.881 8.755 517 0,19 1
September 30 15,03 4335 1.310 5.645 3735 a.752 7.487 1;33 0,69 447
Oktober 31 9,64 9.337 2855 12192 3.874 2652 6.525 0,54 0,98 5.824
November 30 416 13.815 4176 17.990 3.735 1.370 5.105 028 1,00 12.894
Dezember 31 0,19 17.853 5459 23.313 3.874 1.027 4.900 0,21 1,00 18415
Gesamt 365 112.818 34.216 147.034 45.511 40.417 85.928 88.120

nutzbare Gewinne: 33.797 25.116  58.913
HWB ggr= 74,89 kWh/m2a
HWB ggr = 27,68 kWh/m?*a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Kiihibedarf Standort
2033 Kammersdorf KIGA

Standort: Kammersdorf

BGF [m? = 1.176,60 LTW/K]= 1.207,87 Innentemp.[°C] = 26
BRI[m* = 3.183,07 gic [W/m? = 7,50 fcorr = 1,40
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulen- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,89 23.387 7.687 31.074 7.747 1555 9303 0,30 1,00 0
Februar 28 0,06 19.643 6.216  25.859 6914 2639 9553 037 0,99 0
Méarz 31 3,99 18.453 6.066 24.518 7747 4268 12015 049 0,98 0
April 30 8,81 13.946 4531 18.478 7.469 5584 13.053 0,71 0,94 0
Mai 31 13,50 10.483 3446 13.929 7.747 7.211 14958 1,07 0,80 2771
Juni 30 16,61 7622 2476 10.098 7.469 7.090 14559 144 0,65 7.098
Juli 31 18,30 6.458 2123 8.580 T7.747 7256 15003 175 0,55 9.362
August 3 17,84 6.845 2250 9.095 7.747 6.600 14347 158 0,61 7.921
September 30 14,22 9.560 3106 12.666 7.469 4954 12423 098 0,84 1.542
Oktober 31 8,93 14.308 4703 19.011 7747 3440 11.187 059 0,97 0
November 30 3,66 18.122 5888 24.010 7.469 1.676 9145 0,38 0,99 0
Dezember 31 -0,01 21.807 7.168 28.975 7.747 1.195 8943 0,31 1,00 0
Gesamt 365 170.634 55.660 226.294 91.022 53.467 144.489 28.694
KB = 24,39 kWh/m?a
KB = 24.387 Wh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlibedarf
2033 Kammersdorf KIGA

Standort: Referenzklima

BGF [m?]= 1.176,60 LTW/K]= 1.211,32 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m®]= 3.183,07 gic W/im? = 7,50 fcorr = 1,40
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihi-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 23.152 2556 25.709 0 1.759 1759 007 1,00 0
Februar 28 0,73 19.195 2120 21.314 0 2.847 2847 013 1,00 0
Marz 31 4,81 17.820 1.968 19.788 0 4.385 4385 0,22 1,00 0
April 30 9,62 13.331 1472 14.803 0 5.470 5470 037 1,00 0
Mai 31 14,20 9.924 1.096 11.019 0 6.991 6.991 063 0,97 0
Juni 30 17,33 7.056 779 7.835 0 6.923 6923 088 0,89 0
Juli F 19,12 5.786 639 6.425 0 7.272 7272 113 0,79 2152
August 31 18,56 6.257 691 6.948 0 6.508 6508 094 0,87 0
September 30 15,03 8.928 986 9.914 0 5.003 5003 0,50 0,99 0
Oktober 31 9,64 13.758 1519 15.278 0 3.536 3536 023 1,00 0
November 30 4,16 17.774 1963 19.737 0 1.827 1827 0,09 1,00 0
Dezember 31 0,19 21.706 2397 24102 0] 1.369 1369 0,06 1,00 0
Gesamt 365 164.687 18.185 182.872 0 53.890 53.89%0 2.152
KB*= 0,68 kWh/m*a
KB* = 676,01 Wh/m3a
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RH-Eingabe
2033 Kammersdorf KIGA

Raumheizung
Allaemeine Daten
Art der Raumheizung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 35°/28°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elekironischem Regelgerét

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsldngen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Aulen- Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstofidicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm] .

Verteilleitungen Nein 70,0 Nein 52,68 0

Steigleitungen Nein 40,0 Nein 94,13 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 329,45

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Heizkreis gleitender Betrieb

Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 263,55 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
2033 Kammersdorf KIGA

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&udezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiérmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten

geddmmt Verhéltnis Auften-  Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Nein 70,0 Nein 19,24 0

Steigleitungen Nein 40,0 Nein 47,06 100

Stichleitungen Nein 20,0 56,48 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 1.647 | Defaultwert

Téaglicher Bereitschaftsverlust VWWarmespeicher dpws = 4,27 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 115,54 W Defaultwert
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Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

rgieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 2033 Kammersdorf KIGA

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten Baujahr 2004

Strale Kindergarten Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ort 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundstiicksnr. 431 Seehéhe 230 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 79 feee 0,96

Energieausweis Ausstellungsdatum 18.02.2014 Giltigkeitsdatum 17.02.2024

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,
- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

fuhrt werden

z-Endenergiebedarf

www.eavg.at
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 2033 Kammersdorf KIGA

Gebéudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten Baujahr 2004

Strale Kindergarten Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ort 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundstiicksnr. 431 Seehohe 230 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 79 fcee 0,96

einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Manahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebéudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Energieausweis besteht aus

T

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestétigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: KWh/m® Jahr

faee Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf

' {Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkéufer dem Kaufer, bei der in-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnshmer rechtzeitig vor Abgabe der Veriragserklérung des K&ufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzutegen und ihm diesen oder eine volistédndige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Veriragsabschluss auszuhandigen.

www.eavg.at
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 2033 Kammersdorf KIGA

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten Baujahr 2004

Stralte Kindergarten Katastralgemeinde Kammersdorf
PLZ/Ort 2033 Kammersdorf KG-Nr. 9032
Grundstlcksnr. 431 Seehdhe 230 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 79 feee 0,96

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkdufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkéufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kdufer/Bestandnehmer bestitigt, dass ihm der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, weiche den Rdumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: KWhim? Jahr

feee Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebéudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechizeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kéufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschiuss auszuhéndigen.

www.eavg.at
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